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Contactez-nous
Pour toute demande d’informations ou de devis, n’hésitez pas à nous contacter
Par email contact@guernet.com • Par téléphone                                               
Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)

Découvrez notre site web
Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos 
et informations sur notre site ou suivez-nous 
sur les réseaux sociaux : 

.AUTONOMES



À Paris, en 1911, Jean Guernet crée Guernet®, l’entreprise 
se spécialise dans la construction de moteurs électriques 
destinés à l’industrie. Ensuite, Guernet® s’installe à Nanterre et 
invente le chargeur de batterie rotatif. L’entreprise s’oriente 
alors vers le monde de l’automobile, en plein essor. En 1928, 
elle développe la première gamme de compresseurs destinés 
aux garages.

Hervé Guernet, 3ème génération, oriente le développement de 
la société sur la fabrication du moto-compresseur destiné à 
différents métiers. Guernet® déménage dans la ville de Joigny, 
toujours pour des locaux plus vastes. En 2008, Guernet® 
étoffe sa gamme et s’ouvre à la fabrication d’équipements de 
garage ce qui lui confère une place de choix parmi les leaders 
du matériel de garage.

Michel Guernet, deuxième génération, étoffe la gamme en 
développant le système de compresseurs poulies-courroies. 
La société connaît un grand essor. Guernet® déménage donc 
à Villeneuve-Sur-Yonne pour des locaux plus spacieux afin de 
pouvoir se développer autour du domaine de l’air comprimé. 

Guernet® s’engage au service de l’environnement et 
développe des solutions plus respectueuses. Le Power Drive 
System, le Power Motor System et le Power Charge System 
permettent de faire évoluer les conditions de travail. Le Power 
Motor System est élu Trophée d’argent lors des Grands Prix 
Internationaux de l’Innovation Équip’auto en 2015 dans la 
catégorie Services / Aires de services / Réseaux d’après-vente.

Une société historique dans le domaine de l’air comprimé
Découvrez notre histoire et nos produits, des compresseurs aux énergies embarquées 
en passant par les aménagements mobiles et les équipements de garage, nous vous 

proposons le meilleur depuis plus d’un siècle. 

1954 LE DÉVELOPPEMENT1911 LE DÉBUT D’UNE AVENTURE

1991 DE NOUVEAUX HORIZONS DEPUIS 2013 DES INNOVATIONS DURABLES



Bureau d’études
Nous concevons les compresseurs dont vous 
avez besoin grâce à nos modèles spécifiques 
sur-mesure. Nos ingénieurs et techniciens 
étudieront et concevront le meilleur produit, 
fiable et de qualité, qui saura entièrement 
répondre aux impératifs imposés.

Interventions partout en France
Nous intervenons sur toute la France et à 
l’étranger sur les compresseurs Guernet ainsi 
que toute autre marque. Pour toute demande 
d’intervention ou dépannage, appelez-nous au :

Locations financières
Vous hésitez à acquérir votre matériel car votre 
trésorerie ne peut vous le permettre ? 
Guernet vous propose des solutions 
de financement avec valeur de rachat 
avantageuse en fin de contrat. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Une présence internationale
Nous sommes présents auprès des plus grands 
noms européens et mondiaux de l’automobile 
et du poids lourd. Nous vous donnons rendez-
vous aux divers salons internationaux comme 
Équip’auto, Autopromotec, Automechanika  
pour mieux nous connaître.

À l’écoute de vos besoins

Guernet vous propose ses services tant sur la conception personnalisée de vos 
compresseurs que sur des solutions de paiement adaptées ou du développement de son 

service après-vente prêt à intervenir sur toute la France. 

Technico-commerciaux SUR TOUTE LA FRANCE

+23 techniciens itinérants

RÉPARTITION
sur toute la France

1 atelier SAV
8 coordinateurs sédentaires

DES SPÉCIALISTES À 
VOTRE SERVICE

RESPONSABLE GRANDS COMPTES Jean-Claude Saudemont
RESPONSABLE FORCE DE VENTE Grégory Terzian



Une équipe de techniciens spécialisés en air comprimé répare en nos ateliers 
les produits de toutes marques selon les disponibilités des pièces constructeurs.

• Par téléphone

• Par email sav@guernet.com

• Par téléphone

• Par email contact@guernet.com

POUR TOUTE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, ADRESSEZ-VOUS À NOTRE 
ÉQUIPE APRÈS-VENTE SÉDENTAIRE :

SAV

RÉPARATION DANS NOS ATELIERS
situés à Joigny en France

RÉPARATION SUR SITE
Des interventions directement chez vous

Tous nos produits sont livrés avec une notice d’utilisation et d’entretien, n’hésitez pas à la consulter. Dans le cas où vous ne 
disposeriez pas de ce manuel, vous pouvez en faire la demande munie de la référence indiquée sur la plaque d’identification 
du produit : 

• Notre équipe hotline après-vente reste
à votre disposition pour répondre à vos
interrogations ou inquiétudes face à un
dysfonctionnement.

De nombreux cas sont résolus par 
téléphone dès lors que les problématiques 
sont clairement identifiées.
Dans le cas contraire, une demande 
d’intervention est déclenchée auprès d’un 
technicien qui se déplacera pour procéder à 
la réparation sur site ou au rapatriement 
du matériel en nos locaux.

Nos techniciens spécialisés en air 
comprimé répartis sur toute la France 
ainsi que notre équipe hotline sédentaire 
sont à votre écoute toute l’année. Ils seront 
vos interlocuteurs privilégiés pour vous 
apporter une solution e icace dans les 
meilleurs délais.



TOUT SAVOIR SUR NOS GARANTIES
Fiabilité et assurance de  qualité

      GARANTIE
Tous les composants de nos compresseurs ont été 
minutieusement sélectionnés pour vous garantir 
une fiabilité optimale. Une grande majorité de nos 
compresseurs sont assemblés en nos ateliers.

Sauf clauses particulières, ou application des 
dispositions de l’article 1641 du code civil relatifs aux 
défauts cachés de la chose vendue, les marchandises 
livrées sont garanties 1 an à dater de la livraison contre 
tout vice de matière ou de fabrication. La garantie ne 
sera pas assurée si l’utilisateur ne se conforme pas aux 
prescriptions d’utilisation et d’entretien telles qu’elles 
figurent dans les notices, ou s’il apporte sans accord 
préalable des modifications aux appareils, ensembles 
ou accessoires. Elle ne sera pas davantage assurée si 
l’utilisateur effectue lui-même ou fait effectuer par un 
tiers la réparation, sauf accord exprès du fournisseur.

La responsabilité du fournisseur au titre de la garantie 
est strictement limitée à la réparation des défauts 
constatés sur les marchandises ou appareils garantis, 
à l’exclusion de tout dommage direct ou indirect qui 
pourrait être invoqué par le client ou l’utilisateur en 
relation avec ces défauts.

La durée de garantie des réparations effectuées 
par nos techniciens est fixée à six mois après leur 
exécution. Les pièces remplacées au titre de la 
garantie deviennent la propriété du fournisseur qui a 
assuré sa garantie.

       HORS GARANTIE
Dans le cas d’un produit hors garantie ou si la garantie 
n’est pas consentie, un devis de réparation vous 
sera adressé pour acceptation avant travaux. 

       EXTENSION DE GARANTIE
L’extension de la garantie Guernet prolonge votre 
protection pendant une durée supplémentaire 
pour un maximum de tranquillité. Certains produits 
sélectionnés sont concernés, n’hésitez pas à nous 

consulter. Protégez votre investissement !

       CONTRAT D’ENTRETIEN
Un contrat d’entretien vous assure un cout 
d’exploitation moins onéreux, un confort, une 
sécurité de travail. De plus en cas de panne, la 
société GUERNET s’engage à intervenir de manière 
prioritaire. Des formules différentes peuvent vous être 
proposées, ce qui fait varier les clauses du contrat. Vous 
confiez à la société GUERNET l’exécution des travaux 
d’entretien et de réparation de votre matériel installé. 
Vous vous déchargerez ainsi de l’astreinte liée aux 
cycles d’entretien nécessaires au bon fonctionnement 
de vos compresseurs, puisque GUERNET interviendra 
systématiquement et automatiquement de manière 
préventive dans le respect des cycles d’entretien du 
matériel.

La société GUERNET s’engage à effectuer les 
opérations d’entretien en préventif. Vous souhaitez 
augmenter la longévité de votre équipement, et 
sauvegarder ses performances, contactez-nous.

       INSTALLATION
Vous avez acquis un produit Guernet pour sa qualité, 
sa fabrication française, et sa fiabilité. Nos techniciens 
sont à votre disposition pour leur installation. 
Consultez notre équipe commerciale ou après-vente 
pour effectuer l’installation de votre matériel par un 
spécialiste partout en France métropolitaine dans les 
meilleurs délais.

Le rendez-vous sera programmé après la livraison de 
votre matériel. Vous serez contacté par notre équipe 
sédentaire qui vous communiquera les préconisations 
électriques nécessaires pour une bonne installation.

Nos forfaits installations se déclinent selon les 
produits commercialisés. 

       FORMATION
Les formations sur les produits à nos catalogues sont 
délivrées par des professionnels de l’air comprimé. 
Nos techniciens formateurs vous forment lors de la 
mise en service. 

* Nous vous renvoyons, pour ce qui concerne la garantie, à nos conditions générales 
de ventes (ou aux conditions spécifques éventuelles) qui seules prévalent, les 
dispositions précédentes n’étant données qu’à titre purement informatives et 
n’ayant aucune valeur contractuelle.



Désignation Consommation à pleine charge
en m3/mn

Coefficient 
d’utilisation

Visseuse M 10 0,35 0,30
Visseuse M 25 1 0,20
Perceuse 8 à 13 mm 0,5 0,20
Ponceuse Ø 180 1,5 0,30
Ponceuse Ø 200 2,2 0,30
Ponceuse orbitale 0,25 0,50
Polisseuse 0,50 0,30

Palan 1000 Kgs 2 0,10

Soudeuse par point 0,30 0,75
Riveteuse 0,50 0,20
Pistolet de peinture 0,30 0,50
Soufflette 0,25 0,10
Marteau démolisseur 20 kg 1,2 0,80
Marteau piqueur 35 kg 1,8 0,60
Perforateur 2 0,85

Tableau des consommations

Taille du carré Consommation en m3/h

1/2 9
3/4 15
1’’ 25 à 48 m3/h*

1’’ 1/4 75
1’’ 1/2 132
1’’ 3/4 192

2’’ 240

Consommation moyenne des clés à chocs

Ø des  buses 
en mm

Pression

1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR 6 BAR 7 BAR

1 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3
1,5 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6
2 4,3 6,4 8,6 10,7 12,8 15 17,1

2,5 6,7 10 13,4 16,8 20 23,4 23,6
3 9,6 14,5 19,3 24,1 29 33,7 38,5

3,5 13,1 19,7 26,2 32,8 39,4 45,9 52,4
4 17,1 25,7 34,2 42,8 51,4 59,9 68,5
5 26,7 40,1 53,5 66,9 80,2 93,6 107
6 38,5 57,8 77 96,3 115,6 134,8 154
7 52,4 78,7 104,9 131,1 157,3 183,5 209,8
8 68,8 102,7 137 171,2 205,4 239,7 274

10 107 160,5 214 267,5 321 374,5 428
12 154 231,1 308,2 385,2 462,2 539,2 616,4

Sablage - tableau de consommation 
Débit en m3/h - Pression kg/cm2

Attention, une buse neuve s’use et son Ø initial peut passer de 6 à 8 facilement. 
Il faut en tenir compte lors du choix du compresseur.

COMMENT MIEUX CHOISIR ?
Guide

M3/H
Les débits des compresseurs à pistons sont exprimés 
en volume engendré. Ce volume représente ce que 
le compresseur aspire et non ce qu’il refoule.

COMMENT CALCULER UN DÉBIT RÉEL
Blocs mono-étage (cylindres du même diamètre)
85% du rendement du volume engendré
Blocs bi-étage (cylindres différents en diamètre)
75% du rendement du volume engendré

Nos blocs en fonte basse vitesse ont des 
rendements inégalés sur le marché.

LE BLOC CYLINDRE EN FONTE
Ce type de bloc a un meilleur rendement que les blocs 
en aluminium du fait d’un meilleur refroidissement.

LE KIT BATTERIE 
Optionnel sur toutes les gammes hors brouette et Skidair.

LA RÉGULATION PNEUMATIQUE
Le compresseur thermique, comme tout compresseur 
a besoin d’une pression de coupure. Elle se fait à l’aide 
d’un relais pilote. Le compresseur entre alors en 
régulation, il «débraye» en quelque sorte.

3 SYSTÈMES DE RÉGULATION
- Le relais pilote agit sur des fourchettes de régulation 
montées sur la culasse qui appuient à la pression 
voulue sur les clapets d’aspiration. Le compresseur 
tourne à vide. C’est le système appelé Dashpot.

- Le relais pilote agit sur un clapet qui obture l’aspiration 
(en général au filtre à air). Ce système amène le plus 
souvent des remontées d’huile et provoque une forte 
consommation.

- Le relais pilote agit sur le clapet de retenue qui au lieu 
d’envoyer l’air dans la cuve l’envoie en échappement 
libre. L’inconvénient est que le bloc compresseur 
tourne toujours en compression. 

90% de nos blocs utilisent le système DASHPOT, 
plus coûteux mais plus “intelligent”.

MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE
Nous la mettons d’office sur 90 % de nos compresseurs 
autonomes*. Elle permet pendant les périodes de 
régulation de faire fonctionner le moteur au ralenti. 
Ainsi le bruit est atténué, la consommation chute et 
le moteur s’économise. Nous avons opté pour un 
système à vérin, le plus simple, et le plus fiable.
* exception faite des compresseurs à refroidissement liquide qui tournent lentement 
et qui n’ont par conséquent pas besoin de ralenti et certains compresseurs d’entrée 
de gamme.

LA CUVE
Bien souvent, il nous est demandé des cuves 
importantes. Contrairement à l’électrique, de par 
leur conception, nos compresseurs thermiques 
peuvent se passer d’une réserve conséquente. Seul 
le débit réel compte. Une cuve tampon est toutefois 
nécessaire pour absorber les surconsommations 
instantanées. C’est pourquoi les volumes de réserve 

pour les compresseurs autonomes sont si faibles.
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Premiers modèles de la gamme “autonomes”, les compresseurs de la série AB sont disponibles en essence.
Equipés d’un moteur Honda, ces compresseurs peuvent fournir un débit d’air allant de 17 à 53 m3/h pour 
les pressions maxi  de 9 ou 12 bar.
Un compresseur totalement indépendant pour une autonomie de 50 à 230 litres.  A défaut des moteurs 
Honda, nous pouvons vous proposer du Kohler, n’hésitez pas à nous consulter.

SÉRIE AIR BAT
Compresseurs essence sur cuve

Modèles illustrés : AB53ES230

MISE AU RALENTI 
à partir du modèle AB30ES100

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

KIT ROULANT JUSQU’AU 230 LITRES

KIT FLEXIBLE ÉCHAPPEMENT + PASSAGE 
DE PLANCHER

ANNEAU DE LEVAGE

ENROULEURS AVEC MÂT ET FRL

RÉSERVOIRS 
homologués CE

ÉQUIPEMENTS

4 plots antivibratoires sur modèles fixes
Moteur refroidissement air

KIT BATTERIE 

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
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DE PLANCHER

SÉRIE AIR BAT
Compresseurs essence sur cuve horizontale

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

AB20ES50 2/1 10 3,6 - 4,8 483 / 29 GX 160 - 50 - 1010 x 400 x 790 90

AB20ES100 2/1 10 3,6 - 4,8 483 / 29 GX 160 - 100 - 1060 x 450 x 905 110

AB30ES100 2/2 12 3,6 - 4,8 500 / 30 GX 160 ✓ 100 ✓ 1060 x 450 x 930 115

AB30ES120 2/2 12 3,6 - 4,8 500 / 30 GX 160 ✓ 120 ✓ 1080 x 490 x 1070 125

AB38ES100LILC 2/1 10 4 - 5,5 600 / 36 LONCIN 196 - 100 - 1150 x 480 x 970 80

AB38ES120 2/2 12 4,3 - 5,8 600 / 36 GX 200 ✓ 120 ✓ 1080 x 485 x 995 130

AB38ES230 2/2 12 4,3 - 5,8 600 / 36 GX 200 ✓ 230 ✓ 1280 x 545 x 1090 145

AB53ES120 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 270 ✓ 120 ✓ 1080 x 490 x 1070 135

AB53ES230 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 270 ✓ 230 ✓ 1280 x 560 x 1160 182

AB70ES230 2/2 12 8,7 - 11,7 1367 / 82 GX 390 ✓ 230 ✓ 1280 x 605 x 1200 200

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Grande autonomie.
•  Facilité d’utilisation.
•  Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation (sur 90% des modèles).
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence (à partir de l’AB30).
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un compres-
seur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la 
batterie du camion.

Équipé du système Dashpot (à partir de l’AB30). Le relais pilote 
agit sur des fourchettes de régulation montées sur la culasse 
qui appuient à la pression voulue sur les clapets d’aspiration. Le 
compresseur tourne à vide. 

Bloc en fonte assurant un refroidissement plus intensif qui attenue 
le niveau sonore. Il est équipé d’un refroidisseur intermédiaire 
(échangeur air/air) et d’un refroidisseur final de sortie. 
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Maniables et très pratiques grâce aux roues largement 
dimensionnées et à la poignée amovible, les compresseurs 
type brouette de la série ABR ES sont équipés d’un moteur 
essence. Propulsés par un moteur Honda, ils offrent 
l’avantage de disposer de réservoirs de 2x17 à 2x50 litres 
pour des débits allant de 17 à 75 m3/h.
Un compresseur facilement manoeuvrable pour les 
utilisations dans les endroits difficilement accessibles.

SÉRIE ABR ESSENCE
Compresseurs brouette essence sur roues

MISE AU RALENTI 
à partir du modèle ABR30ES2X17

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

RÉSERVOIRS
de capacité 2 x 50 litres 

ARCEAU DE PROTECTION

Modèles illustrés de haut en bas ABR70ES2X17 et ABR55ES2X17DE

ANNEAU DE LEVAGE

ROUES GONFLABLES 
largement dimensionnées

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts

KIT BATTERIE 

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
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SÉRIE ABR ESSENCE
Compresseurs brouette essence sur roues

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type) DASHPOT CUVE 

(L)
RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

ABR20ES2X17 2/1 10 3,6 - 4,8 483 / 29 GX 160 - 2 x 17 - 1020 x 700 x 830 80

ABR30ES2X17 2/2 12 3,6 - 4,8 533 / 32 GX 160 ✓ 2 x 17 ✓ 1020 x 700 x 870 95

ABR38ES2X17 2/2 12 4,3 - 5,8 600 / 36 GX 200 ✓ 2 x 17 ✓ 1020 x 700 x 870 96

ABR53ES2X17 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 270 ✓ 2 x 17 ✓ 1030 x 700 x 940 135

ABR54ESECO 2/1 8 6,3 - 8,4 1033 / 62 GX 270 - 2 x 17 - 1070 x 700 x 900 135

ABR55ES2X17 2/1 8 6,3 - 8,4 1067 / 64 GX 270 - 2 x 17 - 1030 x 700 x 940 135

ABR70ESECO 2/2 12 8,7 - 11,7 1637 / 82 GX 390 - 2 x 17 - 1030 x 700 x 1100 180

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un 
compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera 
connecté à la batterie du camion.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

LÉGENDE :LÉGENDE : ECO = sans dashpot et sans ralenti - * = démarreur électrique et kit batterie en option

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Facilement manoeuvrable et mobile.
•  Facilité d’utilisation.
•  Roues gonflables largement dimensionnées.
•   Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation (sur 90% des modèles).
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence (à partir de l’ABR30).
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

MODÈLES SPÉCIFIQUES

Sur simple demande, notre bureau d’études 
analyse votre besoin et créé des modèles 
spécifiques selon vos directives. Depuis de 
nombreuses années, nous travaillons main 
dans la main avec nos clients afin de répondre 
aux différents changements liés aux métiers 
nécessitant de l’air comprimé. Les modèles 
spécifiques auront la particularité de répondre 
précisément à votre besoin pour votre plus grand 
confort de travail.

Modèle illustré avec arceau de protection
 ABR53ES2X17-03
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Compacts et légers, les compresseurs de la série TES sont 
totalement autonomes grâce à leur bonbonne de 3 litres 
équipée de son système de régulation.
Equipés d’un moteur Honda, ils permettent de fournir de 
l’air de 29 m3/h jusqu’à 73 m3/h, pour un encombrement 
minimum. Un avantage lorsque la place laissée au 
compresseur est réduite.

SÉRIE T ES ET T ES PICK
Compresseurs sur châssis essence

Modèle illustré T30ESDE

Modèle illustré T53ES2X50PICK équipé de série des enrouleurs et FRL
Idéal pour les véhicules type Pick up.

MISE AU RALENTI 
à partir du modèle T30ES2X17

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

RÉSERVOIRS
préconisations 50 ou 100 litres

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

ANNEAU DE LEVAGE

KIT BATTERIE

FLEXIBLE ECHAPPEMENT COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts
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GAIN D’ESPACE

Idéal pour s’adapter à des lieux dans lesquels il y a un espace réduit, le compresseur sur châssis 
sera votre meilleur atout. Combiné à nos réservoirs d’air verticaux en acier peint, il saura 
satisfaire vos besoins en air comprimé tout en vous faisant gagner de la place.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

SÉRIE ESSENCE - T ES
Compresseurs sur châssis essence

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type) DASHPOT CUVE 

(L)
RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

T20ES 2/1 10 3,6 - 4,8 483 / 29 GX 160 - 3 - 825 x 590 x 540 65

T20ES2X17 2/1 10 3,6 - 4,8 483 / 29 GX 160 - 2 x 17 - 1100 x 510 x 780 85

T30ES 2/2 12 3,6 - 4,8 500 / 30 GX 160 ✓ 3 ✓ 830 x 590 x 580 80

T30ES2X17 2/2 12 3,6 - 4,8 500 / 30 GX 160 ✓ 2 x 17 ✓ 1100 x 510 x 780 100

T38ES 2/2 12 4,3 - 5,8 600 / 36 GX 200 ✓ 3 ✓ 845 x 590 x 580 90

T38ES2X17 2/2 12 4,3 - 5,8 600 / 36 GX 200 ✓ 2 x 17 ✓ 1100 x 510 x 780 110

T53ES 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 270 ✓ 3 ✓ 995 x 630 x 655 115

T53ES2X17 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 200 ✓ 2 x 17 ✓ 1100 x 510 x 900 135

T70ES 2/2 12 8,7 - 11,7 1367 / 82 GX 390 ✓ 3 ✓ 1100 x 600 x 770 140

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Livré d’origine avec une bonbonne de régulation de 3L environ équipée de soupape, manomètre, 
vanne, relais pilote, mise au ralenti (voir modèle) qui assure une autonomie totale au compresseur.
•  Compresseur compact et léger.
•  Facilité d’utilisation.
•  Système Dashpot permettant à la tête de compression de  se mettre à vide pendant les périodes 
de non utilisation.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité  et du silence (à partir du T30).

•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

SÉRIE ESSENCE - T ES PICK
Compresseurs sur châssis essence spécial pick up

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type) DASHPOT CUVE 

(L)
RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

T53ES2X17PICK* 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 270 ✓ 2 x 17 ✓ 1100 x 1200 x 905 160

T53ES2X50PICK* 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX 270 ✓ 2 x 50 ✓ 1200 x 1200 x 990 180

LÉGENDE :LÉGENDE : * = Enrouleur 8x15, enrouleur 13x20 en 20 mètres et FRL de série
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Compacts et légers, les compresseurs de la série SKID’AIR sont totalement autonomes grâce 
à leur réserve d’air de 50 litres. 
Equipés d’un moteur Honda, ils permettent de fournir de l’air de 40 m3/h à 67 m3/h pour un 
encombrement minimum. Un avantage lorsque la place laissée au compresseur est réduite. 
Gamme spécialement équipée de protections métalliques facilitant un chargement aisé et 
assurant une protection anti-chocs.

SÉRIE SKIDAIR ESSENCE
Compresseurs sur skid essence

Modèles illustrés SKIDAIRES3 (non contractuelle)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

ANNEAU DE LEVAGE
MISE AU RALENTI 

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

RÉSERVOIRS 
homologués CE

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique + Kit batterie
FRL : filtre régulateur lubrificateur avec 2 
sorties rapide VL et PL

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts

FLEXIBLE
ÉCHAPPEMENT
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SÉRIE SKIDAIR ESSENCE
Compresseurs sur skid essence

ADOPTEZ LA VERSION SUR SKID

Transportable et pratique, découvrez une nouvelle manière de travailler en produisant votre air comprimé 
où que vous soyez. Le compresseur sur skid permet de se placer facilement dans des encombrements 
réduits pour répondre à un plus grand nombre d’applications. La grande capacité de réservoir essence de 
7,3 litres vous assurera une grande autonomie.

Kit batterie équipé : d’une batterie, câbles et cosses pour 
l’alimentation du démarreur électrique de série. 

Démarreur électrique de série : votre confort de travail avec ce 
produit de qualité étudié pour un usage facilité et pratique.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type) DASHPOT CUVE 

(L)
RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

SKID'AIR3ES1 2/2 12 6,3 - 8,7 967 / 58 GX270 QXE ✓ 50 ✓ 1365 x 535 x 1015 170

SKID'AIR3ES2 2/2 12 6,3 - 8,7 1200 / 72 GX390 QXE ✓ 50 ✓ 1365 x 535 x 1015 175

Réserve d’air de 50 litres équipée de toutes les sécurités : 
manomètre, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie, 
bouchons. 
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Pionnier des compresseurs autonomes, la série LO offre l’avantage d’être montée avec des moteurs 
diesel à refroidissement par air très robustes sauf LO 72 et LO 92.
Un montage renforcé procure aux compresseurs de cette série une robustesse à toute épreuve 
lorsqu’ils sont montés dans un camion atelier.

SÉRIE LO
Compresseurs diesel sur cuve

Modèles illustrés : LO52D230

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher
4 plots antivibratoires

MISE AU RALENTI 
sur tous les modèles hors ECO / LO72 / LO92

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

KIT ROULANT JUSQU’AU LO54

STOP ÉLECTRIQUE
(LO38 ET LO52)

ANNEAU DE LEVAGE JUSQU’AU LO54

ENROULEURS AVEC MÂT ET FRL

RÉSERVOIRS 
homologués CE

KIT BATTERIE
batterie, câbles et cosses
BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ

CUVE GALVANISÉE
COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts
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19* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Compresseur destiné aux “camions atelier”.
•  Compresseur très robuste.
•  Facilité d’utilisation.
•  Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation (sur 90% des modèles).
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un compres-
seur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la 
batterie du camion.

Cuve horizontale galvanisée (sur les modèles GALVA* en option) 
équipée de toutes les sécurités : manomètre, soupape de sécurité, 
vanne de purge, vanne de sortie, bouchons. 

SÉRIE LO
Compresseurs diesel sur cuve horizontale à refroidissement à air

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO38D120 2/2 12 5,1 - 7 667 / 40 KD15-350 ✓ 120 ✓ 1075 x 510 x 1040 145

LO38D230 2/2 12 5,1 - 7 667 / 40 KD15-350 ✓ 230 ✓ 1350 x 650 x 1120 175

LO52D120 2/2 12 5,1 - 7 667 / 51 KD15-350 ✓ 120 ✓ 1075 x 500 x 1090 170

LO52D230 2/2 12 5,1 - 7 850 / 51 KD15-350 ✓ 230 ✓ 1350 x 650 x 1200 200

LO54D120 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 120 ✓ 1077 x 500 x 1090 185

LO54D230 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 230 ✓ 1280 x 547 x 1190 210

SÉRIE LO
Compresseurs diesel sur cuve horizontale à refroidissement à eau

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO 72 D 230 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 69 KDW 702 ✓ 230 ✓ 1294 x 697 x 1362 320
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Maniables et très pratiques grâce aux roues largement dimensionnées et aux poignées 
amovibles, les compresseurs type brouette de la série LOR D sont disponibles en diesel. Propulsés 
par un moteur Lombardini, ils offrent l’avantage de disposer de réservoirs de 2x17 ou 2x50 litres 
pour un débit allant à 60 m3/h. Un compresseur facilement manoeuvrable pour les utilisations 
dans des endroits difficilement accessibles.

SÉRIE LOR
Compresseurs brouette diesel sur roues

Modèle illustré LOR54DE

MISE AU RALENTI 

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

RÉSERVOIRS
de capacité 2 x 50 litres 

ANNEAU DE LEVAGE

ROUES GONFLABLES 
largement dimensionnées

PRESSION 8/10 BAR DE SÉRIE, MAX 12 BAR

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique et alternateur
Kit batterie avec batterie, câbles
et cosses

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts
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SÉRIE LOR
Compresseurs brouette diesel sur roues

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type) DASHPOT CUVE 

(L)
RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LOR38DE* 2/2 12 5,1 - 7 1180 / 40 KD15-350 ✓ 2 x 17 ✓ 1400 x 740 x 900 135

LOR54DE* 2/2 12 7,4 - 10,1 1150 / 63 KD15-440 ✓ 2 x 17 ✓ 1400 x 750 x 1000 180

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un 
compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera 
connecté à la batterie du camion.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

LÉGENDE :LÉGENDE : * = démarreur électrique, alternateur de charge et batterie de série

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
•  Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le fonctionnement.
•  Facilement manoeuvrable et mobile.
•  Facilité d’utilisation.
•  Roues gonflables largement dimensionnées.
•   Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non 
utilisation.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

ADOPTEZ LE TYPE BROUETTE

Maniable, transportable et pratique, découvrez une nouvelle manière de travailler en produisant votre 
air comprimé où que vous soyez. Le compresseur type brouette permet de se déplacer efficacement 
pour répondre à un plus grand nombre d’applications. 

Poignées de transport : c’est la spécificité de nos compresseurs 
de type brouette. Ces poignées permettent une prise en main 
confortable et pratique pour pouvoir diriger votre machine comme 
vous le souhaitez. 

Roues tout terrain : peu importe l’endroit où vous transportez 
votre compresseur, grâce à ses deux roues tout terrain, gagnez en 
maniabilité et redécouvrez une nouvelle manière de produire votre 
air comprimé.
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Compacts et légers, les compresseurs de la série TLOD sont 
totalement autonomes grâce à leur bonbonne
de 3 litres équipée de son système de régulation.
Equipés d’un moteur Lombardini, ils permettent de fournir 
de l’air de 34 m3/h jusqu’à 65 m3/h, pour un encombrement 
minimum.
Un avantage lorsque la place laissée au compresseur est 
réduite.

SÉRIE TLO D
Compresseurs sur châssis diesel

ÉQUIPEMENTS

4 plots antivibratoires
Démarreur électrique et alternateur de 
charge de série
Flexible d’échappement 1,50 m

Modèles illustrés de haut en bas TLO54D et TLO38D

MISE AU RALENTI 
sauf TLO72

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ

KIT BATTERIE
batterie, câbles et cosses

STOP ÉLECTRIQUE
pour les 15LD350

COMPTEUR HORAIRE 12 VOLTS

KIT RACCORDS RAPIDES (TLO72)
pour nourrice 23L
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COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts
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GAIN D’ESPACE

Idéal pour s’adapter à des lieux dans lesquels il y a un espace réduit, le compresseur sur châssis sera 
votre meilleur atout. Combiné à nos réservoirs d’air verticaux en acier peint, il saura satisfaire vos 
besoins en air comprimé tout en vous faisant gagner de la place.

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité.
•  Compresseurs totalement indépendants, ce qui  supprime la proximité d’électricité pour le fonctionnement.
•  Livré d’origine avec une bonbonne de régulation de 3L environ équipée de soupape, manomètre, vanne, 
relais pilote, mise au ralenti qui assure une autonomie totale au compresseur.
•  Compresseur compact et léger.
•  Facilité d’utilisation.
•   Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non 
utilisation.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence. (sauf TLO72)
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Moteur à réfroidissement liquide sur le modèle TLO72D.

LÉGENDE :LÉGENDE : * = Flexible d’échappement avec passage de plancher livré de série

SÉRIE DIESEL - TLO D
Compresseurs sur châssis diesel

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type) DASHPOT CUVE 

(L)
RALENTI
(MOTEUR)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

TLO 38 D* 2/2 12 5,1 - 7 667 / 40 KD15-350 ✓ 3 ✓ 887 x 568 x 650 95

TLO 52 D* 2/2 12 5,1 - 7 850 / 51 KD15-350 ✓ 3 ✓ 650 x 650 x 670 125

TLO 54 D* 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-450 ✓ 3 ✓ 1027 x 544 x 693 135

TLO 72 D* 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 69 KDW 702 ✓ 3 - 1200 x 650 x 750 180

Bonbonne de régulation  de 3 litres équipée de toutes les  
sécurités : manomètre, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne 
de sortie, bouchons.

Réservoir à gasoil pour une grande autonomie. Capacité de  
4,3L pour le 15LD350, 4,3 L pour le 15LD440DED, 23L pour le LDW702.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un 
compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera 
connecté à la batterie du camion.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.
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Les compresseurs de cette gamme multi-énergies sont 
totalement indépendants grâce à leur moteur essence. 
Des versions avec génératrice de courant permettent 
à l’utilisateur de travailler avec des outils électriques en  
230V monophasé et/ou 400V triphasé. Ils ont été spécialement 
conçus pour être installés dans des véhicules ateliers. Son 
montage renforcé, sa régulation pneumatique, son ralenti 
moteur et sa réserve d’air de 230 litres sont tous les atouts de 
cette série pour un usage intensif.

SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE
Compresseurs essence sur cuve - air ou courant

Modèles illustrés de haut en bas AB38ES120G et AB53ES230G7T

MISE AU RALENTI 
sur tous les modèles (hors BK)

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

KIT ROULANT

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

FLEXIBLE D’ÉCHAPPEMENT
(uniquement en 1ère monte)

ENROULEURS AVEC MÂT ET FRL

RÉSERVOIRS 
homologués CE

ÉQUIPEMENTS

Régulation pneumatique type Dashpot
Mise au ralenti
4 plots antivibratoires

KIT BATTERIE
batterie, câbles et cosses
DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION
de série sur les triphasés
CUVE GALVANISÉE

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE
Compresseurs essence sur cuve horizontale avec génératrice de courant - air ou courant

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

AB38ES120G 2/2 12 6,3 - 8,4 600 / 36 GX270 ✓ 120 2,6 kva mono 1250 x 600 x 1000 160

AB38ES120G6M 2/2 12 8,7 - 11,7 600 / 36 GX390 ✓ 120 6 Kva mono 1250 x 600 x 1000 170

AB38ES120G7T* 2/2 12 8,7 - 11,7 600 / 36 GX390 ✓ 120 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1250 x 600 x 1000 180

AB53ES120G 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX270 ✓ 120 2,6 kva mono 1250 x 600 x 1000 200

AB53ES120G6M 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 120 6 Kva mono 1250 x 600 x 1000 210

AB53ES120G7T* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 120 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1250 x 600 x 1000 220

AB53ES230G 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX270 ✓ 230 2,6 kva mono 1350 x 600 x 1150 230

AB53ES230G6M 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 230 6 Kva mono 1350 x 600 x 1150 240

AB53ES230G7T* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 230 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1350 x 600 x 1150 250

AB53ES230GBK 2/2 12 6,3 - 8,4 700 / 42 GX270 ✓ 230 2,6 kva mono 1350 x 600 x 1150 220

AB53ES230G6MBK 2/2 12 8,7 - 11,7 767 / 46 GX390 ✓ 230 6 Kva mono 1350 x 600 x 1150 230

AB53ES230G7TBK* 2/2 12 8,7 - 11,7 767 / 46 GX390 ✓ 230 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1350 x 600 x 1150 240

LÉGENDE :LÉGENDE : * = différentiel de protection

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Grande autonomie.
•  Facilité d’utilisation.
•  Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation (sur 90% des modèles).
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

Modèles BK équipés de bloc d’un débit inférieur au bloc standard 
Guernet utilisé sur la gamme thermique (sans dashpot), tout en 
conservant leur robustesse et efficacité.

Génératrice de courant équipée de 2 prises électriques (une 
prise monophasée et une prise triphasée sur les génératrices 
triphasées). Sur cette série l’utilisation du courant sera à la place de 
l’air comprimé. Sur d’autres séries, vous avez la possibilité d’utiliser 
les deux énergies simultanément. 

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un compres-
seur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la 
batterie du camion.
NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.
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Maniables et très pratiques grâce aux roues largement 
dimensionnées et à la poignée amovible, les compresseurs 
type brouette de la série ABR ES sont équipés d’un moteur 
essence. Propulsés par un moteur Honda, ils offrent 
l’avantage de disposer de réservoirs de 2x17 à 2x50 litres 
pour des débits allant de 40 à 72 m3/h.
Idéal pour des applications sur site en production air 
et/ou courant pour alimenter les outils électriques et 
pneumatiques.

SÉRIE ÉNAIRGIE ABR ESSENCE
Compresseurs brouette essence sur roues - air et/ou courant

Modèles illustrés de haut en bas ABR53ESG6M et ABR54ES2KVAECO

ÉQUIPEMENTS

Régulation pneumatique type Dashpot 
sauf modèle ABR54ES
Mise au ralenti sauf modèles ECO

MISE AU RALENTI 
sur tous les modèles (hors ECO)

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

RÉSERVOIRS
de capacité 2 x 50 litres 

ARCEAU DE PROTECTION

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE AVEC 
KIT BATTERIE

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION
de série sur les 7Kva

ROUES GONFLABLES 
largement dimensionnées

ANNEAU DE LEVAGE

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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SÉRIE ÉNAIRGIE ABR ESSENCE
Compresseurs brouette essence sur roues - air ou courant

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un 
compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera 
connecté à la batterie du camion.
NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Facilement manoeuvrable et mobile.
•  Facilité d’utilisation.
•  Roues gonflables largement dimensionnées.
•   Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation (sur 90% des modèles) sauf modèles ECO.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence hors version ECO.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

ABR53ESG2X17 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX270 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 750 x 970 160

ABR53ESG6M 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390 ✓ 2x17 6 kva mono 1200 x 750 x 970 170

ABR53ESG7T 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390 ✓ 2x17 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1200 x 750 x 970 180

SÉRIE ÉNAIRGIE ABR ESSENCE
Compresseurs type brouette essence sur roues - air et courant

•  Réglage pression à préciser à la commande.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

ABR53ES2KVA 2/2 12  8,7 - 11,7 967 / 58 GX340 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 750 x 970 165

ABR54ES2KVAECO 2/1 8  8,7 - 11,7 1033 / 62 GX390 - 2x17 2,6 kva mono 1200 x 750 x 970 165

ABR55ES2KVA 2/2 8  8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 750 x 970 165
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Le compresseur de la gamme châssis est compact et léger. 
Il est totalement autonome grâce à sa bonbonne de 3 litres 
équipée de son système de régulation. Son encombrement 
réduit présente un avantage non négligeable pour les espaces 
réduits. Il peut également être combiné avec une réserve 
d’air plus importante pour des usages prolongés.
Idéale pour des applications en production air et/ou courant 
pour alimenter les outils électriques et pneumatiques.

SÉRIE ÉNAIRGIE T ES ET T ES PICK
Compresseurs sur châssis essence - air et/ou courant

ÉQUIPEMENTS

4 plots antivibratoires
Mise au ralenti de série

Modèles illustrés de haut en bas T53ES2X50G6MPICK et T53ESG

MISE AU RALENTI 

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
sur toute cette gamme

KIT BATTERIE
batterie, câbles et cosses

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION
de série sur les triphasés

FLEXIBLE ECHAPPEMENT
(uniquement en 1ère monte)COMPTEUR HORAIRE 

12 Volts 
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* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité.
•  Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le fonctionnement.
•  Livré d’origine avec une bonbonne de régulation de 3L environ équipée de soupape, manomètre, vanne, 
relais pilote, mise au ralenti (voir modèle) qui assure une autonomie totale au compresseur.
•  Compresseur compact et léger.
•  Facilité d’utilisation.
•   Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non 
utilisation.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE - T ES
Compresseurs sur châssis essence - air ou courant

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

T38ES2X17G 2/2 12 6,3 - 8,4 517 / 31 GX270 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 580 x 870 135

T53ESG 2/2 12 6,3 - 8,4 983 / 59 GX270 ✓ 3 2,6 kva mono 1200 x 670 x 590 125

T53ESG2X17 2/2 12 6,3 - 8,4 983 / 59 GX270 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 580 x 870 145

T53ESG6M 2/2 12  8,7 - 11,7 983 / 59 GX390 ✓ 3 6 Kva mono 1200 x 670 x 590 135

T53ESG6M2X17 2/2 12 8,7 - 11,7 983 / 59 GX390 ✓ 2x17 6 Kva mono 1200 x 580 x 870 155

T53ESG7T 2/2 12 8,7 - 11,7 983 / 59 GX390 ✓ 3 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1200 x 670 x 590 145

T53ESG7T2X17 2/2 12 8,7 - 11,7 983 / 59 GX390 ✓ 2x17 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1200 x 580 x 870 165

SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE - T ES
Compresseurs sur châssis essence - air et courant

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

T53ES2KVA 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 3 2,6 kva mono 1200 x 670 x 590 130

T53ES2KVA2X17 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 580 x 870 145

SÉRIE ÉNAIRGIE ESSENCE - T ES PICK
Compresseurs sur châssis essence spécial pick up

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

T53ES2X17G2M 
PICK* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x17 2,6 kva mono 1200 x 1050 x 800 180

T53ES2X17G6M 
PICK* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x17 6 Kva mono 1200 x 1050 x 800 190

T53ES2X17G7T 
PICK* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x17 7 kva tri / 

2,4 kva mono 1200 x 1050 x 800 200

T53ES2X50G2M 
PICK* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x50 2,6 kva mono 1200 x 1050 x 990 200

T53ES2X50G6M 
PICK* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x50 6 kva mono 1200 x 1050 x 990 210

T53ES2X50G7T 
PICK* 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390 ✓ 2x50 7 kva tri / 

2,4 kva mono 1200 x 1050 x 990 210

LÉGENDE :LÉGENDE : * = Enrouleur 8x15, enrouleur 13x20 en 20 mètres et FRL de série

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un compres-
seur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la 
batterie du camion.
NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.
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Le compresseur de la gamme SKIDAIR est le plus étroit des compresseurs autonomes Guernet. 
Il est parfait pour des encombrements réduits. Il est équipé d’une réserve d‘air de 50 litres, et de 
2 sorties rapides en accès sur le côté pour faciliter le branchement de vos outils pneumatiques 
1 VL et 1 PL. Alimentez vos équipements électriques grâce à sa génératrice de courant disponible 
de 2 kVA monophasé à 7 kVA triphasé équipée de 2 prises.

SÉRIE ÉNAIRGIE SKIDAIR ESSENCE
Compresseurs sur skid essence - air et courant

Modèle illustré SKIDAIR3ES1G

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique
Kit batterie comprenant la batterie,  les 
câbles et cosses
Mise au ralenti
FRL : filtre régulateur lubrificateur

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION
de série sur les 7T

FLEXIBLE ÉCHAPPEMENT
de série

MISE AU RALENTI 

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

RÉSERVOIRS 
homologués CE

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 

FLEXIBLE ÉCHAPPEMENT
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SÉRIE ÉNARGIE SKIDAIR ESSENCE
Compresseurs sur skid essence - air et courant

ADOPTEZ LA VERSION SUR SKID

Transportable et pratique, découvrez une nouvelle manière de travailler en produisant votre air comprimé 
où que vous soyez. Le compresseur sur skid permet de se placer facilement dans des encombrements 
réduits pour répondre à un plus grand nombre d’applications. La grande capacité de réservoir essence de 
6,1 litres vous assurera une grande autonomie.

Kit batterie : équipé d’une batterie, câbles et cosses pour 
l’alimentation du démarreur électrique de série. 

Démarreur électrique et kit batterie de série : votre confort de 
travail avec ce produit de qualité étudié pour un usage facilité et 
pratique.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

Génératrice de courant équipée de 2 prises électriques (une prise 
monophasée et une prise triphasée sur les génératrices triphasées). 
Utilisation des deux énergies simultanément sur cette série. 

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

SKIDAIR3 ES1G 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX270QXE ✓ 50 2,6 kva mono 1360 x 535 x 1015 195

SKID'AIR3 ES2G 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390QXE ✓ 50 2,6 kva mono 1360 x 535 x 1015 210

SKID'AIR3 ES2G6M 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390QXE ✓ 50 6 kva mono 1360 x 535 x 1015 220

SKID'AIR3 ES2G7T 2/2 12 8,7 - 11,7 1200 / 72 GX390QXE ✓ 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1360 x 535 x 1015 230

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.
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Les compresseurs de cette gamme multi-énergies sont totalement
indépendants grâce à leur moteur diesel. Ces versions avec 
génératrice de courant permettent à l’utilisateur de travailler 
avec des outils électriques en 230V monophasé et/ou 400V 
triphasé. Ils ont été spécialement conçus pour être installés dans 
des véhicules ateliers. Son montage renforcé, sa régulation 
pneumatique, son ralenti moteur et sa réserve d’air de 230 litres 
sont tous les atouts de cette série pour un usage intensif.

SÉRIE ÉNAIRGIE LO
Compresseurs diesel sur cuve - air et/ou courant

Modèles illustrés de haut en bas LO72D230G7T et LO54D230G6M

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher

MISE AU RALENTI 
sur tous les modèles hors ECO et LO72

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION  
de série sur 7kVA et 12 kVATri

STOP ÉLECTRIQUE pour 15LD350

KIT RACCORDS RAPIDES 
pour nourrice 23L

ENROULEURS AVEC MÂT ET FRLRÉSERVOIRS 
homologués CE

KIT BATTERIE 

BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ
COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
•  Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le      
  fonctionnement.
•  Compresseur destiné aux “camions atelier”.
•  Compresseur très robuste.
•  Facilité d’utilisation.
•  Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de  
  non utilisation.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence. (sauf sur LO72)
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un compres-
seur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la 
batterie du camion.
NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

SÉRIE ÉNAIRGIE LO
Compresseurs diesel sur cuve horizontale à refroidissement à air - air ou courant

•  Modèles 7kVA Tri = différentiel de protection de série

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO38D120G 2/2 12 5,1 - 7 633 / 38 KD15-350 ✓ 120 2,6 kva mono 1350 x 650 x 1200 175

LO38D230G 2/2 12 5,1 - 7 633 / 38 KD15-350 ✓ 230 2,6 kva mono 1350 x 650 x 1200 190

   LO52D120G 2/2 12 5,1 - 7 850 / 51 KD15-350 ✓ 120 2,6 kva mono 1150 x 580 x 1000 200

LO52D230G 2/2 12 5,1 - 7 850 / 51 KD15-350 ✓ 230 2,6 kva mono 1300 x 620 x 1140 220

LO54D120G 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 120 2,6 kva mono 1300 x 620 x 1140 200

LO54D120G6M 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 120 6 kva mono 1300 x 620 x 1140 215

LO54D230G7T 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 230 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1350 x 650 x 1200 220

LO54D230G 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 230 2,6 kva mono 1350 x 650 x 1200 230

LO54D230G6M 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 230 6 kva mono 1350 x 650 x 1200 240

LO54D230G7T 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 230 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1350 x 650 x 1200 250

SÉRIE ÉNAIRGIE LO
Compresseurs diesel sur cuve horizontale à refroidissement à eau - air et courant

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO72D230G 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 69 KDW702 ✓ 230 2,6 kva mono 1340 x 700 x 1360 335

LO72D230G6M 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 63 KDW702 ✓ 230 6 kva mono 1340 x 700 x 1360 345

LO72D230G7T 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 63 KDW702 ✓ 230 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1340 x 700 x 1360 355
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Le compresseur de la gamme châssis est compact et léger. Il est totalement autonome grâce 
à sa bonbonne de 3 litres équipée de son système de régulation. Son encombrement réduit 
présente un avantage non négligeable pour les espaces réduits. Il peut également être combiné 
avec une réserve d’air plus importante pour des usages prolongés.
Ces versions avec génératrice de courant permettent à l’utilisateur de travailler avec des outils 
électriques en 230V monophasé et/ou 400V triphasé.

SÉRIE ÉNAIRGIE TLO D
Compresseurs sur châssis diesel - air ou courant

ÉQUIPEMENTS

4 plots antivibratoires
Bonbonne de régulation de 3L équipée
Démarreur électrique et alternateur de 
charge de série
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher

Modèle illustré TLO38DG6M

MISE AU RALENTI 
sur les modèles TLO54D

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ

KIT BATTERIE
batterie, câbles et cosses

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION 
de série sur 7kVA

KIT RACCORDS RAPIDES
pour nourrice 23L sur modèles TLO72D

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Livré d’origine avec une bonbonne de régulation de 3L environ équipée de soupape, manomètre, 
vanne, relais pilote, mise au ralenti (voir modèle) qui assure une autonomie totale au compresseur.
•  Compresseur compact et léger.
•  Facilité d’utilisation.
•   Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence (seulement sur TLO54).
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Moteur à réfroidissement liquide sur le modèle TLO72D.

•  Modèles TLO72 = compteur horaire de série 
•  Prévoir branchement sur batterie auxiliaire non fournie (moteur avec électrovanne de coupure)

SÉRIE ÉNAIRGIE - TLO D
Compresseurs sur châssis diesel - air ou courant 

Réserve d’air pouvant être séparée équipée de toutes les  
sécurités : manomètre, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne 
de sortie, bouchons.

Réservoir à gasoil pour une grande autonomie. Capacité de 4,3 L 
pour le 15LD440DED, 23L pour le LDW702.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un 
compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera 
connecté à la batterie du camion.
NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

TLO 54 DG 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 3 2,6 kva mono 1200 x 710 x 690 160

TLO 54 DG6M 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 3 6 kva mono 1200 x 710 x 690 170

TLO 54 DG7T 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 3 7 kva tri 1200 x 710 x 690 180

TLO 72 DG 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 69 KD 702 ✓ 3 2,6 kva mono 1200 x 710 x 750 200

TLO 72 DG6M 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 63 KD 702 ✓ 3 6 kva mono 1200 x 710 x 750 210

TLO 72 DG7T 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 63 KD 702 ✓ 3 7 kva tri 1200 x 710 x 750 220
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Le compresseur de la gamme SKIDAIR est le plus étroit des compresseurs autonomes Guernet. 
Il est parfait pour des encombrements réduits. Il est équipé d’une réserve d‘air de 50 litres, et de 
2 sorties rapides en accès sur le côté pour faciliter le branchement de vos outils pneumatiques  
1 VL et 1 PL. Alimentez vos équipements électriques grâce à sa génératrice de courant disponible 
de 2 kVA monophasé à 7 kVA triphasé équipée de 2 prises.

SÉRIE ÉNAIRGIE SKIDAIR DIESEL
Compresseurs sur skid diesel - air et courant

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Modèle illustré SKIDAIR3LOG6M

MISE AU RALENTI 

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

RÉSERVOIRS 
homologués CE

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique et alternateur
Kit batterie comprenant la batterie, les câbles 
et cosses
Flexible d’échappement avec passage 
de plancher
Mise au ralenti
FRL équipé de 2 sorties

PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS

BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ

ARRÊT D’URGENCE

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION
sur les modèles monophasés

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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SÉRIE ÉNAIRGIE SKIDAIR DIESEL
Compresseurs sur skid diesel - air et courant

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

SKID'AIR3 LOG 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 50 2,6 kva mono 1300 x 550 x 1050 220

SKID'AIR3 LOG6M 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 50 6 kva mono 1300 x 550 x 1050 230

SKID'AIR3 LOG7T 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1300 x 550 x 1050 240

ADOPTEZ LA VERSION SUR SKID

Transportable et pratique, découvrez une nouvelle manière de travailler en produisant votre air comprimé 
où que vous soyez. Le compresseur sur skid permet de se placer facilement dans des encombrements 
réduits pour répondre à un plus grand nombre d’applications. La grande capacité de réservoir essence de 
7,3 litres vous assurera une grande autonomie.

Kit batterie : équipé d’une batterie, câbles et cosses pour 
l’alimentation du démarreur électrique de série. 

Démarreur électrique de série : votre confort de travail avec ce 
produit de qualité étudié pour un usage facilité et pratique.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

Génératrice de courant équipée de 2 prises électriques (une prise 
monophasée et une prise triphasée sur les génératrices triphasées). 
Utilisation des deux énergies simultanément sur cette série. 

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.
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Placé en façade de la porte latérale ce compresseur sera idéal pour 
vos véhicules d’interventions à usage VL et/ou PL. Tableau de 
bord à portée de main avec toutes les fonctionnalités comprenant 
2 prises de courant délivrant une puissance jusqu’à 12 Kva 
triphasé. Équipé d’un enrouleur VL, d’un enrouleur PL, d’un filtre 
régulateur lubrificateur pour un usage optimal de vos accessoires 
pneumatiques. Sa réserve d’air de 180 litres vous assure une durée 
de travail plus accrue. Son étagère de rangement intégrée sur le 
dessus vous facilitera le rangement de vos outils.

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL
Compresseurs Compact diesel - air et courant

ÉQUIPEMENTS

Compteur horaire
Mise au ralenti sauf sur refroidissement 
liquide
Démarreur électrique et kit batterie
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher
2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL

Modèles illustrés de haut en bas LO66H180GEL avec option automate de gonflage, LO92D500G6MEL et LO66V180GEL

MISE AU RALENTI 
sur les modèles LO54V

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

FDP
Divers supports outillages

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION 
de série sur 7kVA et 12 kVA

SÉCHEUR PAR ADSORPTION

ENROULEUR NÉON 24V 15M

Versions avec cuves positionnées à l’horizontale
Gain de place en hauteur

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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AVANTAGES

•  Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
•  Possibilité d’utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
•  Moteur diesel très robuste à refroidissement par air ou à refroidissement liquide.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL
Compresseurs Compact diesel - air et courant 

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO54V180GEL 2/2 12 7,5 - 10,1 1000 / 60 KD15-440 ✓ 2x90 2,6 kva mono 1350 x 900 x 1650 380

LO54V180G6MEL 2/2 12 7,5 - 10,1 1000 / 60 KD15-440 ✓ 2x90 6 kva mono 1350 x 900 x 1650 390

LO54V180G7TEL 2/2 12 7,5 - 10,1 1000 / 60 KD15-440 ✓ 2x90 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1350 x 900 x 1650 400

LO66V180GEL 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 69 KDW702 ✓ 2x90 2,6 kva mono 1350 x 900 x 1650 425

LO66V180G6MEL 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 63 KDW702 ✓ 2x90 6 kva mono 1350 x 900 x 1650 435

LO66V180G7TEL 2/2 12 11,7 - 16 1050 / 63 KDW702 ✓ 2x90 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1350 x 900 x 1650 445

LO82V180G12TEL 2/2 12 11,7 - 23,7 1150 / 69 KDW1003 ✓ 2x90 12 kva tri /  
4 kva mono 1510 x 970 x 1710 525

LO92V180G12TEL 2/2 12 11,7 - 23,7 1450 / 87 KDW1003 ✓ 2x90 12 kva tri /  
4 kva mono 1510 x 970 x 1710 545

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA et 12 kVA Tri.

Pour accueillir tous les outillages pneumatiques et électriques  sur le 
compresseur. Les supports listés ci-après sont en aluminium.

• CNTOFDP-A : Kit supports outillages complet
Liste des différents supports ci-dessous .

Supports en aluminium au détail : 
• CNTOFDP11A : 6 tubes de rangement leviers et clé dynamométrique
• CNTOFDP13A : 1 rangement clé à chocs PL
• CNTOFDP14A : 1 rangements pour 9 douilles
• CNTOFDP16A : 1 rangement pour la clé à chocs 1/2’’
• CNTOFDP171A : 1 crochet pour le pistolet de gonflage
• CNTOFDP18A : 1 fourreau pour la masse
• CNTOFDP19A : 1 fourreau décolle bourrelet
• CNTOFDP20A : 2 rangements pour 7 douilles 1/2’’
• CNTOFDP21A : 1 rangement 3 fourreaux pour outils à manche 
      et rallonges de douilles

OPTION FDP

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL HORIZONTALE
Compresseurs Compact diesel - air et courant 

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO66H180GEL 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 69 KDW702 ✓ 2x90 2,6 kva mono 1360 x 950 x 1200 415

LO66H180G6MEL 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 63 KDW702 ✓ 2x90 6 kva mono 1250 x 850 x 1175 425

LO66H180G7TEL 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 63 KDW702 ✓ 2x90 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1250 x 850 x 1175 435

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri.
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Placé en façade de la porte latérale ce compresseur essence de la gamme Compact Guernet 
sera idéal pour vos véhicules d’interventions à usage VL et/ou PL. Tableau de bord à portée de 
main avec toutes les fonctionnalités comprenant 2 prises de courant délivrant une puissance de  
2 kva monophasé à 7 Kva triphasé. Équipé d’un enrouleur VL, d’un enrouleur PL, d’un filtre 
régulateur lubrificateur pour un usage optimal de vos accessoires pneumatiques. Sa réserve 
d’air de 120 litres vous assure une durée de travail plus accrue. Son étagère de rangement 
intégrée sur le dessus vous facilitera le rangement de vos outils.

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT ESSENCE
Compresseurs Compact essence - air ou courant

ÉQUIPEMENTS

Compteur horaire
Mise au ralenti 
Démarreur électrique et kit batterie
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher
2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL

Modèle illustré AB53ESV120G6MDE

MISE AU RALENTI 

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

FDP
Divers supports outillages

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION 
de série sur 7kVA 

ENROULEUR 15m néon 24V

SÉCHEUR PAR ADSORPTION
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AVANTAGES

•  Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
•  Possibilité d’utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
•  Facilité d’utilisation.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence (suivant modèles).

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT ESSENCE
Compresseurs Compact essence - air ou courant 

Équipé d’un enrouleur 8 x 15 en 20 mètres, d’un enrouleur 13 x 20 
en 20 mètres et d’un filtre régulateur lubrificateur. Un usage sur 
des véhicules légers et poids lourds à porté de main.

Tableau de bord en façade équipé du boîtier de démarrage,  d’un 
compteur horaire, d’un manomètre de pression et d’un arrêt d’urgence.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

AB53ESV120GEL 2/2 12 6,3 - 8,4 967 / 58 GX270QXE ✓ 120 2,6 kva mono 1250 x 600 x 1650 302

AB53ESV120G6MEL 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390QXE ✓ 120 6 kva mono 1250 x 600 x 1650 315

AB53ESV120G7TEL 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390QXE ✓ 120 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1250 x 600 x 1650 325

Vanne de purge. Penser à purger vos réserves d’air.



SÉ
RI

E 
ÉN

A
IR

G
IE

 B
O

X

4242

Ca
ta

lo
gu

e 
co

m
pr

es
se

ur
s 

au
to

no
m

es
 2

02
3 

- G
ue

rn
et

®

Placé en façade de la porte latérale ce compresseur diesel de la gamme Box Guernet sera idéal 
pour vos véhicules d’interventions à usage VL et/ou PL. Tableau de bord à portée de main 
avec toutes les fonctionnalités comprenant 2 prises de courant délivrant une puissance de  
2 kva monophasé à 7 kva triphasé. Équipé d’un enrouleur VL, d’un enrouleur PL, d’un filtre 
régulateur lubrificateur pour un usage optimal de vos accessoires pneumatiques. Sa réserve 
d’air de 120 litres vous assure une durée de travail optimale.

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX DIESEL VERTICAL
Compresseurs Box diesel - air et courant

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

ÉQUIPEMENTS

Compteur horaire
Démarreur électrique et kit batterie
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher
2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL

Modèle illustré BOX22-2MEL

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION 
de série sur 7, 10 et 12 kVA

PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS

BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ

KIT RACCORDS RAPIDES
pour nourrice 23L

INSONORISÉ

SÉCHEUR PAR ADSORPTION



43

SÉRIE ÉN
A

IRG
IE BO

X

43

Catalogue com
presseurs autonom

es 2023 - G
uernet®

AVANTAGES

•  Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
•  Possibilité d’utiliser les 2 énergies en même temps en 220 mono et/ou en 380 tri.
•  Moteur diesel très robuste à refroidissement liquide.
•  Facilité d’utilisation.
•  Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le                      
  fonctionnement.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX DIESEL VERTICAL
Compresseurs Box diesel - air et courant 

Équipé d’un enrouleur 8 x 15 en 20 mètres, d’un enrouleur 13 x 20 
en 20 mètres et d’un filtre régulateur lubrificateur. Un usage sur 
des véhicules légers et poids lourds à porté de main.

Tableau de bord en façade équipé du boîtier de démarrage,   
d’un compteur horaire, d’un arrêt d’urgence et des 2 prises de courant.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

BOX 22-2M EL 2/2 12 11,7 - 16 933 / 56 KDW702 ✓ 120 2,6 kva mono 1100 x 1246 x 1710 345

BOX 22-6M EL 2/2 12 11,7 - 16 933 / 56 KDW702 ✓ 120 6 kva mono 1100 x 1246 x 1710 355

BOX 22-7T EL 2/2 12 11,7 - 16 933 / 56 KDW702 ✓ 120 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1100 x 1246 x 1710 370

BOX 31-12T EL 2/2 12 11,7 - 23,7 1200 / 72 KDW1003 ✓ 120 12 kva tri / 
4,2 kva mono 1150 x 1250 x 1900 600

•  Différentiel de protection sur les modèles 7,10 et 12 kVA Tri

Réserve d’air 120 litres. Nous vous préconisons l’option purge 
automatique 12 volts qui vide l’air de la réserve automatiquement 
pour répondre aux normes de sécurité.
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Ce compresseur essence horizontal de la gamme Box 
Guernet sera idéal pour vos véhicules d’interventions à 
usage VL et/ou PL. Toutes les fonctionnalités sont à portée 
de main. Sa réserve d’air de 50 vous assure une durée de 
travail optimale. Son encombrement faible en hauteur vous 
permettra d’agencer des étagères ou autres éléments au 
dessus. Les panneaux sont facilement détachables pour une 
proximité à l’entretien et à l’utilisation.

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX HORIZONTAL
Compresseurs Box essence et diesel - air ou courant

ÉQUIPEMENTS

Démarreur électrique et kit batterie
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher

INSONORISÉ

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION 
hors modèle en 7 kVA et BOXTLO72DE

PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS
sur version diesel

RÉSERVE D’AIR SELON BESOIN
disponible en 120 litres 

Modèles illustrés de haut en bas BOXTLO54DG6M et BOXT38ESG7T

Version sans génératrice de courant
Production électrique par le convertisseur

COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 



45

SÉRIE ÉN
A

IRG
IE BO

X

45

Catalogue com
presseurs autonom

es 2023 - G
uernet®

AVANTAGES

•  Le compresseur de camion atelier le plus faible en hauteur du marché.
•  Possibilité d’utiliser une seule énergie à la fois sauf sur certains modèles (BOXT53ESG).
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX ESSENCE HORIZONTAL
Compresseurs Box essence - air et courant 

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

CUVE
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA /Watts)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

BOX T38 ES G 2/2 12 6,3 - 8,4 600 / 36 GX270QXE 50 2,6 kva mono 1470 x 960 x 1040 170

BOX T38 ES G6M 2/2 12 8,7 - 11,7 600 / 36 GX390QXE 50 6 kva mono 1470 x 960 x 1040 180

BOX T38 ES G7T 2/2 12 8,7 - 11,7 600 / 36 GX390QXE 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1470 x 960 x 1040 190

BOX T53 ES G 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390QXE 50 2,6 kva mono 1470 x 960 x 1040 185

BOX T53 ES G6M 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390QXE 50 6 kva mono 1470 x 960 x 1040 195

BOX T53 ES G7T 2/2 12 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390QXE 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1470 x 960 x 1040 205

BOX T53 ES G BK 2/2 12 8,7 - 11,7 700 / 42 GX390QXE 50 2,6 kva mono 1470 x 960 x 1040 175

BOX T53 ES G6MBK 2/2 12 8,7 - 11,7 700 / 42 GX390QXE 50 6 kva mono 1470 x 960 x 1040 185

BOX T53 ES G7TBK 2/2 12 8,7 - 11,7 700 / 42 GX390QXE 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1470 x 960 x 1040 195

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri

Accessibilité aisée et entretien facilité.

Réserve d’air pouvant être séparée équipée de toutes les  
sécurités : manomètre, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne 
de sortie, bouchons.

SÉRIE ÉNAIRGIE BOX DIESEL HORIZONTAL
Compresseurs Box diesel - air ou courant 

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA /Watts)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

BOX TLO38 DG 2/2 12 7,5 - 10,1 667 / 40 KD15-440 ✓ 50 2,6 kva mono 1435 x 990 x 1110 240

BOX TLO38 DG 2/2 12 7,5 - 10,1 667 / 40 KD15-440 ✓ 50 6 kva mono 1435 x 990 x 1110 250

BOX TLO38 DG7T 2/2 12 7,5 - 10,1 667 / 40 KD15-440 ✓ 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1435 x 990 x 1110 260

BOX TLO54 DG 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 50 2,6 kva mono 1435 x 990 x 1110 250

BOX TLO54 DG6M 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 50 6 kva mono 1435 x 990 x 1110 260

BOX TLO54 DG7T 2/2 12 7,5 - 10,1 1050 / 63 KD15-440 ✓ 50 7 kva tri / 
2,4 kva mono 1435 x 990 x 1110 270

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri
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Les compresseurs de cette gamme multi-énergies sont 
totalement indépendants grâce à leur moteur essence ou 
diesel. La gamme énAIRgie-S offrent l’avantage de produire 
3 énergies : air, électricité et soudure. Ainsi on retrouve 
groupées sur un même produit les énergies indispensables 
pour effectuer des réparations lors d’interventions rapides.

SÉRIE ÉNAIRGIE-S SOUDURE
Compresseurs essence et diesel avec production de soudure

Modèles illustrés de haut en bas   LO72D230S et AB38ES3230S

ÉQUIPEMENTS

Régulation pneumatique type Dashpot
Mise au ralenti
4 plots antivibratoires
2 câbles de 10m avec pince de masse et 
torche à souder

MISE AU RALENTI 
sur tous les modèles

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

ARCEAU DE PROTECTION 
modèles type brouette uniquement

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

FLEXIBLE D’ÉCHAPPEMENT

ENROULEURS AVEC MÂT ET FRLRÉSERVOIRS 
homologués CE

KIT BATTERIE 

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION
COMPTEUR HORAIRE 
12 Volts 
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AVANTAGES

•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
• Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le 
fonctionnement.
•  Attention l’ensemble des énergies ne peut pas être utilisé en même temps mais consécutivement.
•  Facilité d’utilisation.
•  Système Dashpot permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de 
non utilisation (sur 90% des modèles).
•  Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et du silence.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
•  Cuves renforcées.

Génératrice de soudure équipée de 2 prises électriques 
monophasées. Sur cette série l’utilisation du courant sera à la 
place de l’air comprimé. Sur d’autres séries, vous avez la possibilité 
d’utiliser les deux énergies simultanément. 
Modèles livrés avec 2 câbles de 10 mètres avec pince de masse et 
torche à souder. Utilisation des baguettes 3,2 mm 50% du temps.

SÉRIE ÉNAIRGIE-S ESSENCE SOUDURE
Compresseurs essence sur cuve horizontale avec génératrice de soudure 180A

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

AB38ES120S 2/2 12 8,7 -11,7 600 / 36 GX390 ✓ 120 5 kva mono 1250 x 600 x 1000 175

AB38ES230S 2/2 12 8,7 -11,7 600 / 36 GX390 ✓ 230 5 kva mono 1300 x 600 x 1150 200

AB53ES230S 2/2 12 8,7 -11,7 967 / 58 GX390 ✓ 230 5 kva mono 1300 x 600 x 1150 230

AB53ES2X17S 2/2 12 8,7 -11,7 967 / 58 GX390 ✓ 2x17 5 kva mono 1225 x 750 x 965 180

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l’option batterie lors de la commande d’un compres-
seur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la 
batterie du camion.
NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

SÉRIE ÉNAIRGIE-S ESSENCE SOUDURE
Compresseurs essence type brouette avec génératrice de soudure 180A

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

ABR53ES2x17S 2/2 10 8,7 - 11,7 967 / 58 GX390 ✓ 2x17 5 kva mono 1350 x 750 x 1000 180

SÉRIE ÉNAIRGIE-S DIESEL SOUDURE
Compresseurs diesel sur cuve horizontale avec génératrice de soudure 180A

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO72D230S* 2/2 12 11,7 - 16 1017 / 61 LDW702 ✓ 230 5 kva mono 1300 x 650 x 1350 350
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Les compresseurs de cette gamme multi-énergies sont totalement indépendants grâce 
à leur moteur essence ou diesel. La gamme énAIRgie-S offrent l’avantage de produire  
3 énergies : air, électricité et soudure. Ainsi on retrouve groupées sur un même produit les 
énergies indispensables pour effectuer des réparations lors d’interventions rapides.

SÉRIE ÉNAIRGIE-S COMPACT ET BOX DIESEL
Compresseurs Compact et Box diesel avec production de soudure

ÉQUIPEMENTS

Compteur horaire
Démarreur électrique et kit batterie
Flexible d’échappement avec passage de 
plancher
2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL

Modèle illustré LO66V180GELS équipé des options supports outillages et clé à chocs

BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

FDP
Divers supports outillages

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION

PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS

KIT RACCORDS RAPIDES
pour nourrice 23L

ARRÊT D’URGENCE
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AVANTAGES

•  Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
•  Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
•  Possibilité d’utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
•  Moteur diesel très robuste à refroidissement liquide.
•  Facilité d’utilisation.
•  Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d’électricité pour le                
  fonctionnement.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL
Compresseurs Compact diesel avec génératrice de soudure 180A sur LO66 et 220A sur LO82

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

MODÈLE CYL. / ÉTAGE PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

DASHPOT CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LO 66 V 180 GEL S 2/2 12 11,7 - 16 1150 / 63 KDW702       ✓ 2x90 5 kva mono 1350 x 900 x 1650 450

LO 82 V 180 GEL ST 2/2 12 17,7 - 23,7 1150 / 69 KDW1003            ✓ 2x90 3,5 kva m / 
6,5kva tri 1510 x 970 x 1710 515

FDP en option, équipé d’outillages.

Génératrice de soudure équipée de 2 prises électriques une 
monophasée et une triphasée. Sur cette série l’utilisation du courant 
sera à la place de l’air comprimé. Sur d’autres séries, vous avez la 
possibilité d’utiliser les deux énergies simultanément. 
Modèles livrés avec 2 câbles de 10 mètres avec pince de masse et 
torche à souder.



SÉ
RI

E 
ÉN

A
IR

G
IE

 V
IS

5050

Ca
ta

lo
gu

e 
co

m
pr

es
se

ur
s 

au
to

no
m

es
 2

02
3 

- G
ue

rn
et

®

Par leur conception, les compresseurs thermiques diesel ou essence à vis allient débit important 
et faibles encombrements. 
Permettant d’obtenir jusqu’à 1,5m3/min de débit. 

SÉRIE ÉNAIRGIE VIS
Compresseurs Compact à vis

ÉQUIPEMENTS

Compteur horaire
Démarreur électrique et kit batterie
Flexible et tulipe d’échappement

Modèles illustrés : LOV102V90G7TEL

BLOCS VIS
Robuste pour usage intensif

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

RÉSERVOIRS 
homologués CE

BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ 
sur série LO

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M

DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION 
de série sur 7 et 12 kVA 

PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS 
sur série LO

SÉCHEUR PAR ADSORPTION
sur série LO

ÉTAGÈRE DE RANGEMENT
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AVANTAGES

•  Débits importants pour un usage intensif.
•  Applications diverses possibles nécessitant un fonctionnement en continue.
•  Possibilité d’utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
•  Facilité d’utilisation.
•  Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l’option différentiel. Cette option n’est pas obligatoire mais permet de protéger l’individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors 
de l’utilisation d’appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d’appareils électroportatifs distants de plus d’un mètre de la source d’énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL À VIS
Compresseurs Compact diesel à vis 

MODÈLE BLOC VIS PRESSION 
(BAR)

PUISSANCE 
(KW) - (HP)

VOLUME ENGENDRÉ 
(L/MN-M3/H)

MOTEUR 
(type)

CUVE 
(L)

GÉNÉRATRICE
(kVA)

DIMENSIONS 
(L x l x H)

POIDS 
(KG)

LOV67V90GEL EV02-NK 12 11,7 - 16 1000 / 60 KDW 702 90 2,6 kva mono 1230 x 1150 x 1320 350

LOV102V90GEL EV03-NK 12 24,5 - 33,3 1800 / 108 KDW1404 90 2,6 kva mono 1340 x 1255 x 1305 570

LOV102V90G6MEL EV03-NK 12 24,5 - 33,3 1800 / 108 KDW1404 90 2,6 kva mono 1340 x 1255 x 1305 580

LOV102V90G7TEL EV03-NK 12 24,5 - 33,3 1800 / 108 KDW1404 90 7Kva Tri / 
2,4 Kva mono 1340 x 1255 x 1305 590

LOV102V90G12TEL EV03-NK 12 24,5 - 33,3 1800 / 108 KDW1404 90 12 kva tri / 
3,9 Kva mono 1340 x 1255 x 1305 625

•  Différentiel de protection sur les modèles 7 et 12 kVA Tri.
LÉGENDE :LÉGENDE : * = équipé d’un enrouleur 8x15 en 20m, d’un enrouleur 13x20 en 20m et d’un FRL

Bloc à vis à injection d’huile équipé d’un radiateur air/huile ventilé, 
d’une soupape de pression minimale, d’un séparateur d’huile, d’un 
thermomètre de sécurité.
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OPTIONS
Récapitulatif des options en illustration

CNTO930008P  : 
Arceau de protection pour 

modèles type brouette 
 ABR17ES à ABR38ES

CNTO930007P  : 
Arceau de protection pour 

modèles type brouette 
 ABR54ES à ABR70ES

ACCO667004
Stop électrique pour 15LD350

ACCO611197
Kit roulant pour compresseur 

sur cuve horizontale

CNTO930004P + ACCO500020
Anneau de levage

Kit différentiel de protection 
en 2 kva monophasé

Kit différentiel de protection 
en 6 kva monophasé

Kit différentiel de protection 
en 10 kva monophaséArrêt d’urgence

KIT-EV-PURGE-BOX22
Purge automatique 12 volts

(sans timer avec bypass)

CNTOFDP-A
Kit supports outillages 

en aluminium

ACTU510500
Support enrouleurs avec 2 

enrouleurs montés Ø 8 et 13 
en 20 mètres + FRL

ACCO667003
Boîtier de démarrage décalé 

de 4 m pour LDW

ACTU630065-2
Kit flexible d’échappement pour 
moteur Honda GX270 à GX390 

avec tulipe d’échappement

ACCO667002
Boîtier de démarrage décalé 

de 2 m pour 15LD

ACCO660004
Kit support batterie avec 

batterie, câbles et cosses pour 
compresseur essence

ACCO660001
Kit support batterie avec 

batterie, câbles et cosses pour 
compresseur diesel

•  Certaines options sont commercialisées uniquement en première monte. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous renseigner.

Tableau de consommation moteur diesel
Capacité réservoir en litre - Consommation en L/h

Type de moteur Capacité du 
réservoir en L

Consommation 
en L/h

Vitesse de 
rotation en tr/min

15LD350 4,3 1,7 3600 
15LD440 5 2,3 3600
LDW 702 23* 4,3 3600

LDW 1003 23* 6,5 3600
LDW 1404 2 x 23* 8,9 3600

En service continu. * Nourrice 23 litres.

Tableau de consommation moteur essence
Capacité réservoir en litre - Consommation en L/h

Type de moteur Capacité du 
réservoir en L

Consommation 
en L/h

Vitesse de 
rotation en tr/min

GX120 2 1 3600 
GX160 3,1 1,4 3600
GX200 3,1 1,7 3600
GX240 5,3 2,2 3600
GX270 5,3 2,4 3600
GX340 6,1 3,1 3600
GX390 6,1 3,5 3600

En service continu

ASS600000
Kit raccords rapides pour 

nourrice 23 litres
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BROCHURES ET CATALOGUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Standard

SAV

Par email contact@guernet.com
Adresse 51 Route de Montargis BP170 
89304 Joigny Cedex (FRANCE)

Découvrez l’ensemble de notre 
offre à travers nos catalogues 
spécialisés disponibles sur notre 
site ou en flashant ce QR code.

Suivez nos actualités sur 
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Adresse . 51 Route de Montargis
     89300 Joigny - FRANCE

Email . contact@guernet.com

Contactez-nous

Standard .

SAV .


